
适用范围

FATO / 127 FATO / 128

符合标准

工作条件

CFB1LE-125系列剩余电流动作断路器

型号含义

CF  B  1  LE - □   / □  □□

当带有不可分断的中性极时，用N表示

极数：1P+N、2P、3P、3P+N、4P

额定短路分断能力级别(H：高分断型，普通型不标)

壳架等级额定电流(A)

派生代号(电子式剩余电流动作断路器)

设计序号

小型断路器

企业代号

·环境温度：-40℃~+70℃，且24h平均值不超过+35℃，正常使用环境温度范围：-5℃~+40℃，

    用于-40℃~-5℃环境温度下的工作条件，在订货时须向本厂申明；环境温度高于+40℃时，

    需降容使用，降容系数见表3；

·海拔高度：安装地点的海拔≤2000m，安装海拔在2000m~5000m可特殊定制，需降容使用

    工作性能参照表4修正值；

·环境湿度：在周围最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿

    度，例如20℃时达90%，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露；

·安装类别：Ⅱ、Ⅲ类；

·防护等级IP20：禁止在直接遭受雨水侵蚀的场合使用；

·污染等级：2；

·安装型式：采用TH35-7.5标准导轨安装；

·安装条件：安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍，漏电断路器一般应垂

    直安装，手柄向上为接通电源位置，安装处应无显著冲击和振动；

·接线方法：用螺钉压紧接线。

·适用于交流50Hz，额定工作电压400V及以下，额定电流125A及以下的配电网络电路中；

·对人提供间接接触保护；

·对设备提供漏电保护；

·线路和电源设备的过载和短路保护；

·正常情况下可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁起动之用。

·国际标准：IEC 60947-2；

·国家标准：GB/T14048.2。

主要技术参数

·极数：1P+N，2P，3P，3P+N，4P；

·额定电流In(A)：63，80，100，125；

·额定工作电压Ue：230V，400V；

·额定绝缘电压Ui：500V；

·分断能力(kA)：Ics=Icu=6kA，H：Ics=7.5kA，Icu=10kA；

·额定剩余接通和分断能力I△m：2000A，H：2500A；

·额定剩余动作电流I△n(mA)：30，50，100，300；

·额定剩余不动作电流I△no(mA)：15，25，50，150；

·机械寿命：10000次；

·电气寿命：1500次；

·操作频率：120次/时；

·防护等级：IP20；

·安装方式：导轨嵌入式；

·接线方式：带夹头的接线端子；
2·接线能力：允许35mm 以下导线进行连接(Inm=100A时)；

·拧紧扭矩：3.5N·m  (Inm=100A时) ；

·额定剩余电流最大分断时间t：0.1s。

保护特性

过电流保护特性
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断路器的过电流脱扣特性曲线图
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订货须知

用户订货时要表明下列各点：
·产品型号和名称，如CFB1LE-125剩余电流动作断路器；
·额定电流，如：125A；
·极线数，如：单极两线(1P+N)；
·额定剩余动作电流，如0.03A；
·订货数量，如：50台。
例：CFB1LE-125/1P+N剩余电流动作断路器125A、0.03A、50台。
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海拔修正系数
       对于安装在更高海拔时(海拔超过2000m)，由于气候(空气密度)、安装位置、介电常数、冷却能力、气压条件的改变，微型断路器整体新
能也会随之改变，必须降容使用。

温度修正系数 表3

表4

降容系数表
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