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CFW3s系列智能型万能式断路器

适用范围

C戙3s系列智能型万能式断路器（以下简称断路器），适用于交流50Hz,额定工作电压AC400V、
AC690V,额定电流6300A及以下的配电网络中，用来分配电能，保护线路及电源设备免受过
载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害；同时也可以作为隔离开关使用。该断路器具有
智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。

产品可上进线或下进线，断路器具有 隔离功能，符号为"__/卢—” 。
断路器派生产品CBI-Y级断路器符号为''_______,/ f------''符合GB/f14048.2附录L要求。
产品符合标准：GB/f14048.2、GB/f 14092.3、GB/T20645。
产品通过国家强制性CCC认证。

型号及含义

I
 

CF W 3s - □ / □口

／二器气言飞言境专用）

壳架等级额定电流
设计序号
万能式断路器
华通机电股份有限公司

选择特殊场所CFW3s系列智能型万能式断路器可满足光伏、风电、高原和低温至 －40宅环
境条件下使用，符合GB/T20645《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》，通过标准规定
的相关试验。

正常工作条件

·周围空气温度：－40°C~ +70它，且24h平均值不超过＋35它，正常使用环境温度范围： －5它～
+40宅；用于－40宅～－5它环境温度下的工作条件，在订货时须向本厂申明；环境温度高于＋40它
时，需降容使用，降容系数见表3。

·海拔：安装地点海拔.;;;2ooom。安装海拔在2000m至5000m可特殊订制，需降容使用 ， 工作
性能参照表4修正值。

·大气环境条件： 在周围空气温度为＋40它时，大气相对湿度不超过50%。在较低的温度下允
许有较高的相对湿度，例如， ＋25它时，大气相对湿度可达90%。对于由于温度变化产生的
凝露应采取除湿或相应的措施。

·污染等级：3级。
·安装类别：断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈安装类别为IV;其余辅

助电路、控制电路安装类别为1||。
·使用类别：B类。
·安装条件：断路器应按本说明书的安装要求安装，断路器的垂直倾斜度不超过5 0

， 应安装在
无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的环境条件下。

分类

．按安装方式分：固定式、抽屉式。
．按操作方式分：电动操作、手动操作（检修、维护用）。
．按极数分：三极、四极。
·脱扣器种类分：智能型过电流控制器、欠电压瞬时（或延时）动作脱扣器、分励脱扣器。
·智能型过电流控制器功能分：H型（通讯型）、M型（普通型） 两种类 型控制器，其功能如

表1所示。
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